
[image: image1.emf]Postupci ispitivanja i određivanja karkteristika prirodnih agregata i njihov uticaj na mogućnos t spravljanja  betona     KRATAK SADRŽAJ   Beton je složen građevinski materijal izgrađen od cementa, agregata i vode.  Beton kao   građevinski  materijal zauzima vodeće mjesto u svjetskoj potrošnji.    Beton i komponente  od koji se pravi beton podliježu redovnim ispitivanjima kvaliteta i  upotrebljivosti. U Bosni i Hercegovini još su na snazi jugoslovenski standardi (JUS) koji se  kontinuirano zamjenjuju sa novim bos a nskim  (BAS) i  europskim normama (EN).    Osnovne komponente za beton su cement, agregat i voda te njihove karakteristike  imaju n ajveći uticaj na kv a litet i osobine betona. Cement je komponenta koja daje betonu  osnovno svojstvo tj. da se pomješan sa vodom stvrdnjava u krutu kamenu masu. Voda koja se  koristi za izradu beton mora zadovoljiti odgovarajuće uvjete i ne smije imati  s astoj ke koji  štetno djeluju na cemen, agregat ili armaturu.    Agregat zauzima oko 70% zapremine betonske  mješavine zbog čega se često zove ispuna betona. Zbog svoje za s tupljeno s ti u betonskoj  masi ima veliki uticaj na osobi ne i kvalitet betona i zato se kod izbo ru   agregata za izradu  b etonskih mješavina mora posvetiti   posebna pažnja i biti jako oprezan. Laboratorijskim  ispitivanjima se utvrđuju osobine i kvalitet agregata namjenjenih za proizvodnju betona. Pored  st a ndardnih i s pitivanj a   mogu se zahtjevati i druga,  specijalna ispitivanja ukoliko je agregat  namjenjen za izradu posebnih ili specijalnih vrsta betona i konstrukcija.   Specijalni betoni su betoni koji u svom sastavu sadrže osim standardnih komponenti  još neke sastojke koji mjenjaju njegova svojstva , a tu ub rajamo : laki betoni, mikroarmirani  betoni, betoni visokih čvrt s oća   i   vi sokih upotrebnih   svojstava, ferocement, masivni beton,  uvaljani beton, vatrobeton, polimerima modificirani betoni, teški betoni i sumpor betonski  kom p oziti.   Ove specijalne betone treba  razlikovati od specijalnih tehnologija betoniranja .     Da bi beton bio kvalitetan i da bi mogao odgovoriti postavljenim zahtjevima uz što  manju jediničnu cijenu rade se proraču ni betonkih mješavina tj. izrade   receptura za beton. Pri  izradi betonskih mješavin a vrši se odabir vrste i količine cementa,   agregat i vode.   Riječni agregat, zbog oblih površina, daje betonu uz isti vodocementni faktor, bol ju  konzistenciju i ugradljivost, od betona rađenih sa drobljenim agregatom.   Međutim, betoni sa  riječnim   agregatima  daju ne što manje čvrstoće na pritisak ,   a   posebno na zatezanje .     Izborom agregata beton se može prilagoditi namjeni i uslovima za ko je je projektovan.  U  nekim sluč ajevima nije dovoljno da agregat zadovoljava uvjete standarda i propisa, nego mora  odgovoriti   i uslovima povećanih vanjskih uticaja (habanje, mraz, mraz i sol, agresivne sredin e  isl.) onda se izbor agregat pr ilagođava tim uticajima, odnosno biraju se agreg ati koji imaju veće  otpornosti z a konkretne uticaje.                


