
[image: image1.emf]  Sažetak     Sklonost uglja ka samozapaljenju je prirodno svojstvo ugljene supstance i zavisi od    objektivni h   i   subjektivni h   č inioci a .  Objektivni   č inioci   su   vezani   za   karakteristike   i   reologiju   ugljenog   sloja   i   prate ć ih   naslaga ,  a   subjektivni   su   vezani   za   teh nolo š ka   rje š enja   eksploat a cije   š to   ukazuje   na   obimnost    i   slo ž enost   problema   odre đ ivanja   pojedina č nih   i   zajedni č kih   uticaja   ovih   č inioca   na   samoupalu   uglja   odre đ enog   ugljenog   sloja .   U radu je     utvrđena  zavisnost požarne osjetljivosti od reologije otvoreno g ugljenog masiva   Jamskog polja   Glavni sloj sa pripadajućim revirima "Mramor" i "Marići" Rudnika "Mramor" u  Mram oru. Istraživanj a su obuhvatila:      tektonsku poremećenost    ležišta (geomehaničke parametre , drobivost i poroznost u  funkciji vremena otvaranja ugl jenog sloja),      uticaj izloženosti ugljenog sloja vazdušnoj struji,      mineralno  petrografsku   analiza i      pripremljenost uglja ka samoupali.      Definisane su četiri zone sklonosti   uglja   ka samoupali , na konkretnom primjeru,  te  obrazložen uticaj   reologije na  potencijalnu ugroženost od oksidacionih procesa   u pojedinim  zonama.    Takođe,   izučeni   su   pojedinačni i zajednički uticaji posmatranih parametara:  mineralno - petrografskog sastava, geomehaničkih karakteristika, položaja mjesta uzorkovanja u  eksploatacionom po lju, sistema ventilacije, brzine vazdušne struje, tehnologije otkopavanja i  vijeka eksploatacije  na pojavu samooksidacije uglja i  ukaza n o na najkritičnija mjesta i bitne  faktore u prevenci ji pojave oksidacionih procesa.       Ključne riječi:   Oksidacioni proces   Reologija ugljenog sloja   Mineralno petrografska analiza     


